
 

CHAIN LUBE 
 

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M 
 

LUBRIFICANTE ADESIVO 

CHAIN LUBE é um lubrificante de alta qualidade, em forma aerossol, muito resistente 
a altas pressões, com um grande poder de aderência, e um alcance de temperaturas 
entre o -20ºC e 200ºC.  

 
 

A sua eficácia lubrificante em peças móveis permanece durante um largo 
período de tempo. Grande poder de aderência. 

 Muito resistente a lavagens com água. Não carboniza.  

 Excelentes qualidades anti desgaste e precisão extrema. 
 

ÁREAS DE APLICAÇÃO   
Indústria automóvel: Pinos, dobradiças, fechadores, correntes de motas. 
Indústria em geral: Correntes de empilhadoras, cabos metálicos, vias de deslocação, guias, 
cabeças de engrenagens, cabos de manivelas, protetores de baterias, etc.  

 

COMPOSIÇÃO 
 

Lubrificantes sintéticos: aditivos anti desgaste e de extrema pressão, anticorrosivos e 
aderentes. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO   
Agitar a embalagem e aplicar de forma homogénea e em quantidade suficiente, a partir de 
uma distância de 15 cm, mantendo o aerossol numa posição vertical. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   
Ponto de inflamação: Superior a 200ºC. 
Carga Timken: 45 Libras.  

 

EMBALAGEM 
 

Caixas de 12 aerossóis de 400 ml/cada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não nos somos responsáveis  
                                                           pelos resultados obtidos se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso recomendado aqui.  
                                                           Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico. 
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Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.  
TEL: 927 944 593 
 
E-mail: geral@more2tec.pt www.more2tec.pt     
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