
 

Y-PLAST 
 
 

REGISTO SANITARIO INDUSTRIAL: 37.90/M 
 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS 
 

Y-PLAST remove todos os tipos de grafiti, hidrorrepelentes, 
impregnantes e pinturas feitas por caneta, tinta ou aerossol, em 
superfícies não porosas. 

 

 Muito eficaz contra a maioria das tintas, marcadores, 
hidrorrepelentes, impregnantes, vernizes, canetas ou 
sprays. 

 Não danifica as superfícies. 
 
 

ÁREAS DE APLICAÇÃO   
Qualquer superfície não porosa, ou baixa porosidade que as manchas de tinta 
presentes, caneta ou de pulverização de tinta: ou não metal pintado, vidro, alumínio, 
porcelana, mármore, a maioria dos plásticos, P.V.C., borracha, poliéster, etc.  

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Mistura de solvente: ação de limpeza agentes responsáveis, por dissolução da 
mancha de tinta causa. 

  
 

MODO DE UTILIZAÇÃO   
Aplicar o produto diretamente no grafitti ou outro produto existente. 
Recomendamos a utilização do Spray e Diluente. 
Esfregar a mancha com um pano ou lavar com água a pressão até que a superfície 
esteja completamente limpa. Se a mancha é muito antiga, uma escova não metálicos 
podem ser usados. 

 
 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS   
Líquido transparente amarelado e leve odor de solvente. 
Densidade (g / ml): 0,98  

 
 

EMBALAGENS 
 

Embalagens de 10 litros. 
Caixas de 12 embalagens de 1 litro. 

 
 
 
 

 

A informação aqui refletida é baseada no nosso conhecimento e nos testes realizados. Não somos responsáveis pelos resultados obtidos  

se o produto for aplicado sem seguir as condições e o modo de uso aqui recomendado 04/07/14. Em caso de dúvida, consulte o nosso Departamento Técnico. 

  

Representante Oficial: MORE2TEC, Lda.  
TEL: 914 309 126 
 
E-mail: geral@more2tec.pt www.more2tec.pt     
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. 


